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TERS�N�R ISI POMPASI: 

�:�&�/�ž�-�ž�,�±�ž���*�4�*�5�.�"���7�&���4�0�—�6�5�.�"

Tersinir �s� pompalar� verimli �s� pompal� bir �s�tma sistemi olmas�n�n yan� s�ra, iyi-yal�t�ml� 

ya�am alanlar�nda konfor sa�lamak için iyi bir klima sistemidir. Güne� �s�s� kaynakl� iç 

hava yükleri ve küresel �s�nma, klima sistemlerinin öneminin artmas�na yol açmaktad�r. 

ATTOENERJ� her çe�it �s� kaynaklar� için yenilikçi bir fikir önermekte ve suyla çal��an �s�tma 

sistemlerini so�utma amaçl� kullanabilmektedir. 

Is�tma ve so�utma için �s� pompa yöneticisi 

Fan konvektörleri ile dinamik so�utma (yüksek 
�s� yükleri ve ticari amaçl� kullan�m için)

So�utma kontrolöründen d�� sinyalle �s�tmadan 
so�utmaya geçi� için oda termostatlar�

Sessiz so�utma (zemin, tavan veya duvar so�utmas�)

Sessiz so�utma ile ak�� s�cakl��� düzenleme 
amaçl� oda iklim kontrol paneli

Konforlu �s� sa�layan yeralt� �s�tma sistemi

Yo�u�ma noktas� denetleyicisi

So�utma isleminde elde edilen at�k �s�, 
yüzme havuzu �s�tmada kullan�labilir

So�utma i�leminde aç��a ç�kan at�k �s�n�n 
s�cak su temini için kullan�lmas�

D��ar� kurulum için tersinir hava kaynakl� �s� 
pompalar�
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kal�r ve böylece, so�utma operasyonunda bile s�cak su temi-
ni için müsait olur. Var olan �s� pompa yöneticisine ba�lanan 
�Q�B�T�J�G�� �T�P�Ø�V�U�N�B�� �L�P�O�U�S�P�M�Ú�S�à�
�� �L�P�M�B�Z�M�‘�L�M�B�� �H�à�Î�M�F�O�E�J�S�J�M�F�C�J�M�J�S�
�� �U�à�N��
�B�O�U�J�G�S�J�[�M�J���W�F���T�V���L�B�Z�O�B�L�M�‘���‘�T�‘���Q�P�N�Q�B�M�B�S�‘���J�Î�J�O���E�à�[�F�O�M�F�N�F���H�F�S�Î�F�L-
le�tirir. 

Panel �s�tma sistemleri arac�l���yla sessiz so�utma
Yaz�n; yer, duvar ve tavanlardaki �s�tma yüzeyleri so�utma 
için etkin hale getirilir. Normal �s�sal ko�ullarda, so�utulmu� 
geni� yüzeyler odalar�n�z�, hava ak�m� olmaks�z�n rahatl�kla 
so�utur. 

Fan konvektörleri arac�l���yla aktif so�utma
Entegre vantilatörler, içerideki havay� ihtiyaca göre �s�nma 
veya so�uma sa�layan �s� dönü�türücüsüne gönderir. Çok-
katmanl� kontrol edilebilir hava devirdaimi, k�sa tepki süre-
leri ve yüksek iletim kapasitelerini garanti eder. 

Aktif so�utmal� tersinir �s� pompalar�
K���n, �s� pompas� verimli bir �s�tma cihaz� olarak çal���r ve �s� 
�L�B�Z�O�B�Ø�‘�O�E�B�O�� �H�F�S�F�L�M�J�� �F�O�F�S�K�J�Z�J�� �U�F�N�J�O�� �F�E�F�S���� �#�V�� �J�õ�M�F�N�J�� �U�F�S�T�J�O�F��
�Î�F�W�J�S�F�S�F�L�
���‘�T�‘���Q�P�N�Q�B�T�‘�
���T�P�Ø�V�U�N�B���N�B�L�J�O�B�T�‘���	�T�P�Ø�V�U�V�D�V�
���P�M�B�S�B�L��
�E�B���Î�B�M�‘�õ�B�C�J�M�J�S�����*�T�‘���T�J�T�U�F�N�J���U�B�S�B�G�‘�O�E�B�O���B�M�‘�O�B�O���‘�T�‘�
���B�L�U�J�G���P�M�B�S�B�L���s� 
kayna���O�B�� �L�P�N�Q�S�F�T�Ú�S�� �W�B�T�‘�U�B�T�‘�Z�M�B���U�S�B�O�T�G�F�S�� �F�E�J�M�J�S���� �"�U�‘�L�� �‘�T�‘�O�‘�O��
kazan�m�, s�cak su teminine ve/veya so�utma sisteminde �s� 
tüketiciye ilave �s� sa�lamaya olanak tan�r. Tümle�ik �s�tma/
�T�P�Ø�V�U�N�B�� �T�J�T�U�F�N�J�� �‘�T�‘�� �Q�P�N�Q�B�� �Z�Ú�O�F�U�J�D�J�T�J�� �U�B�S�B�G�‘�O�E�B�O�� �E�à�[�F�O�M�F-
nir. 

Sondaj kuyusu �s� dönü�türücüleri veya yer alt� suyuyla 
pasif so�utma
�%�F�S�J�O�� �Z�F�S�� �U�B�C�B�L�B�M�B�S�‘�
�� �Z�‘�M�� �C�P�Z�V�O�D�B�� �Z�B�L�M�B�õ�‘�L�� �����¡�$�� �D�J�W�B�S�‘�O�E�B��
�T�B�C�J�U���‘�T�‘�Z�B���T�B�I�J�Q�U�J�S���L�J�
���C�V���E�V�S�V�N���‘�T�‘���E�Ú�O�à�õ�U�à�S�à�D�à���U�B�S�B�G�‘�O�E�B�O��
�E�J�S�F�L�� �P�M�B�S�B�L�� �T�P�Ø�V�U�N�B�� �B�N�B�Î�M�‘�� �L�V�M�M�B�O�‘�M�B�C�J�M�N�F�T�J�� �E�F�N�F�L�U�J�S���� �#�V��
durumda �s� pompa kompresörü kullan�lmaz. Pasif olarak 

Tersinir Toprak kaynakl� �s� pompas�

�çeri kurulum �çeri kurulumD��ar� kurulum

So�utma operasyonunda at�k �s� kazan�m� ile çal��an tersinir hava kaynakl� �s� pompalar�

D��ar� kurulum için tersinir hava kaynakl� �s� pompas�



SICAK SU ISI POMPALARI VE
      KOMPAKT EV İÇİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ:
ATIK ISI KAZANIMI İÇİN ENERJİ TASARRUFLU ÇÖZÜM

Hava kanalı bağlantılı yapısı ile sıcak su ısı pompaları, etraftaki       

havada veya atık ısıda saklı güneş ısısını ısı pompası çalışıyorken          

60°C ‘ye kadar merkezi sıcak su temini için kullanır. Bu tip ısı pompaları 

tek bir sistem olarak her mevsim çalışır veya yüksek sıcaklıkta su elde 

etmek için merkezi ısı üreticisi ile bileştirilebilir. 
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Tampon tankı ve kompakt ev içi havalandırma birimiyle tamamlanmış kompakt tasarımlı Toprak kaynaklı ısı pompası

Kompakt toprak kaynaklı ısı pompası

Tampon tankı

DHW ile entegre
LWP 300W kompakt havalandırma birimi

Dış duvar temiz hava klapesi

Odalardan hava girişi

Hava dağıtım kutusu

Dış duvar ızgarası (çıkan hava)

Yerden ısıtma sistemi

Toprak kaynaklı kollektörü



Farklı uygulamalar için hava kanalı bağlantısı
Yıl boyu sıcaklıkları 10°C’nin üzerinde olan ve donma olayının 
gerçekleşmediği bir kiler veya depo, sıcak su ısı pompasının 
kurulması için ideal bir yerdir. Standart Dimplex sıcak su ısı 
pompası olarak yerleştirilmiş yüksek-performanslı radyal fan 
ve hava kanalları tüpü, maksimum10m’ye kadar uzayabilen 
bir hava kanalı ile direk olarak bağlantı sağlar. Isı pompası, 
kurulum yerinizin özelliğine göre esneklik ve ek fonksiyon-
ların seçilmesi konusunda avantaj sağlayan bir manifolda 
sahiptir. 

Isıtma, havalandırma ve sıcak su temini
Dimplex ısı pompası ısıtma amaçlı olarak ev içinde kullanılır. 
LWP 300 LW birleşik kompakt ev içi havalandırma birimi, 
kirli havayı içinde atık havanın bulunduğu mutfak, banyo ve 
tuvaletlerden çeker ve atık ısıyı entegre hava kaynaklı ısı pom-
pası aracılığıyla ev içi sıcak su temini için kullanır. Dışarıdaki 
temiz hava dış duvarlara entegre edilmiş klapeler aracılığıyla 
devamlı olarak 200 m2 ye kadar bir yaşam alanı içinde aktif ısı 
kazanımıyla  rahat bir ev içi havalandırma sağlar. 

Atık ısı kullanışlıdır: Sıcak su ısı pompaları için tasarlanmış standart ısı 
dönüştürücülerimiz (sadece AWP 30HLW ve BWP 30HLW) bir ısı üreticisine 
(güneş enerjisi sistemi veya kazan gibi) doğrudan bağlantıya olanak tanır.    

Devirdaim hava operasyonlarında kurutma: Sistem sayesinde nemi alınmış 
hava çamaşır odasında kurutma amaçlı kullanılır ve nemin sebep olacağı zararı 
önler. 

Devirdaim hava operasyonlarında soğutma: İçerideki hava kiler veya         
depolardan emilerek çıkarılır, sonra soğutulur ve sıcak su ısı pompasında        
kurutularak tekrar içeri verilir. Kurulum için uygun yerler:  Hobi odaları,               
kalorifer dairesi, çamaşırlık, vb. 

Alınan havanın değişken manevrası: Baypas klapesi entegre edilmiş bir boru 
kanal sistemi, dışarıdaki veya içerideki havadan çekilen ısının ev içi sıcak su        
temininde farklı kullanımlarına olanak sağlar. 

AWP 30HLW / LWP 300W
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BWP 30H / BWP 30HLW

Sipariş Referansı BWP 30H BWP 30HLW AWP 30HLW LWP 300W

Tip Sıcak Su Isı Pompası Kompakt Ev İçi Havalandırma Birimi

Koruyucu Kaplama Aluminyum Folyo Kılıf Aluminyum Folyo Kılıf Çelik Sac Çelik Sac

İlave ısı dönüştürücüsü  + + +

Hava giriş deliği Sadece DHW istendiğinde Ayarlanabilir hacım akışı ile sürekli

Hava ile çalışma limiti (°C) 8 (+/- 1,5) 8 (+/- 1,5) 8 (+/- 1,5) 15

                     Sıcak su ısı pompası kurulum çeşitleri 



ÜRÜN GRUPLARIMIZ

Toprak kaynaklı ısı pompası Hava kaynaklı ısı pompası



HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI

Yüksek Verimli Hava kaynaklı ısı pompası
Yüksek Verimli Hava kaynaklı ısı pompalarımız tek cihazla 9-40 kW arası ısıtma, 35 kW soğutma sunabilmekte olup, cihazlar tek veya 
çift kompresörlü modellerden oluşur. 

Yüksek Verimli Hava kaynaklı ısı pompası (Çift Kompresörlü)

Maksimum akış sıcaklığı: 58 °C•	
Dış Renk: Metalik Gri •	

Isıtma amaçlı dışarı kurulum için hava kaynaklı ısı pompası, duvara monte için WPM EconPlus ısı pompa menajeri, 
çift kompresörle rahat kapasite, Ses optimizeli yenilikçi fan, ses yalıtımı için serbest salınımlı kapsüllü kompresör 
taban plakası. Yatay hava devresiyle duvara yakın kurulum; hava çıkışının önünde engel olmamalı ve cihaz rüzgar 
yönüne dik konumda monte edilmelidir. Yüksek performanslı evaporatör ile yüksek COP değerleri. Defrost için 
sensör kontrollü soğutma devresi; entegre termal enerji ölçümü. İki kompresörlü üniversal tasarım, opsiyonel sıcak 
su temini ve;

İkili (bivalent) çalışabilme•	
Ayrık ve birleşik ısıtma devreleri için dağıtım sistemi•	

Entegre şalter, akış sıcaklık sensörleri; dış sensör (standart NTC-2) tedarik kapsamındadır.  

Tersinir Hava kaynaklı ısı pompası (Çift Kompresörlü)

Maksimum akış sıcaklığı: 65 °C•	
Dış Renk: Metalik Gri •	

Isıtma amaçlı dışarı kurulum için hava kaynaklı ısı pompası, duvara monte için WPM EconPlus ısı pompa menajeri, 
çift kompresörle rahat kapasite, Ses optimizeli yenilikçi fan, ses yalıtımı için serbest salınımlı kapsüllü kompresör 
taban plakası. Yatay hava devresiyle duvara yakın kurulum; hava çıkışının önünde engel olmamalı ve cihaz rüzgar 
yönüne dik konumda monte edilmelidir. Yüksek performanslı evaporatör ile yüksek COP değerleri. Defrost için 
sensör kontrollü soğutma devresi; entegre termal enerji ölçümü. İki kompresörlü üniversal tasarım, opsiyonel sıcak 
su temini ve;

İkili (bivalent) çalışabilme•	
Ayrık ve birleşik ısıtma devreleri için dağıtım sistemi•	

Entegre şalter, akış sıcaklık sensörleri; dış sensör (standart NTC-2) tedarik kapsamındadır.  

Düşük Sıcaklıklı Hava kaynaklı ısı pompası (Duvara yakın kurulum)

Maksimum akış sıcaklığı: 58 °C•	
Dış Renk: Metalik Gri •	

Dışarı kurulum için Hava kaynaklı ısı pompası, dış sıcaklık kontrollü WPM 2006 plus ısı pompa menajeri. Diyagonal 
hava devresi duvara yakın kurulum sağlar. Hava alan taraf için 30 cm pay bırakılması yeterlidir. Korumasız bir alana 
monte edildiğinde,hava çıkış tarafı rüzgar yönünde olmamalıdır. Aksiyel akış fanı sayesinde çok sessiz çalışır. Ters 
çevrim ve yatay konumlu evaporatörle defrost sistemi mevcuttur . Üniversal tasarım, opsiyonel sıcak su temini ve;

İkili (bivalent) çalışabilme•	
Ayrık ve birleşik ısıtma devreleri için dağıtım sistemi•	

Entegre şalter, akış sıcaklık sensörleri; dış sensör tedarik kapsamındadır.

Ürün Kodu Isıtma Gücü 
(kW) / COP

Soğutma Gücü 
COP

Maksimum Akış 
Sıcaklığı(°C)

Boyutlar 
(cm)

Ağırlık 
(kg)

LA 9TU 7.6 / 3.8 - 58 91x75x146 208

LA 12TU 9.5 / 3.8 - 58 125x75x181 280

LA 17TU 14.7 / 3.8 - 58 160x95x164 436

LA 25TU 19.7 / 3.8 - 58 160x95x194 510

LA 35TUR+ 33.4 / 5.1 29.7 / 3.1 65 174x98x210 595

LA 40TU 38.5 / 4.8 - 58 174x98x210 585

Ürün Kodu Isıtma Gücü 
(kW) / COP Bağlantı Voltajı Boyutlar (cm) Ağırlık (kg)

LA 8AS 6.6 / 3.1 (3.0) 380 V 75x128x65 166
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HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI

Düşük Sıcaklıklı Hava kaynaklı ısı pompası (Serbest Kurulum)

Orta Sıcaklıklı Hava kaynaklı ısı pompası (Duvara yakın kurulum)

Orta Sıcaklıklı Hava kaynaklı ısı pompası (Serbest kurulum)

Maksimum akış sıcaklığı: 58 °C•	
Dış Renk: Metalik Gri•	

 
Dışarı kurulum için Hava kaynaklı ısı pompası, dış sıcaklık kontrollü WPM 2006 plus ısı pompa menajeri. Aksiyel 
akış fanı ve çift yönlü başlığı sayesinde çok sessiz çalışır. Ters çevrim ve eğik evaporatörle defrost. Üniversal tasarım, 
opsiyonel sıcak su temini ve;

İkili (bivalent) çalışabilme•	
Ayrık ve birleşik ısıtma devreleri için dağıtım sistemi•	

Entegre şalter, akış sıcaklık sensörleri; dış sensör tedarik kapsamındadır.

Maksimum akış sıcaklığı: 65 °C•	
Dış Renk: Metalik Gri •	

Dışarı kurulum için Hava kaynaklı ısı pompası, dış sıcaklık kontrollü WPM 2006 plus ısı pompa menajeri. Korumasız 
bir alana monte edildiğinde,hava çıkış tarafı rüzgar yönünde olmamalıdır. Aksiyel akış fanı sayesinde çok sessiz 
çalışır. Ters çevrim ve yatay konumlu evaporatörle defrost sistemi vardır . Üniversal tasarım, opsiyonel sıcak su 
temini ve;

İkili (bivalent) çalışabilme•	
Ayrık ve birleşik ısıtma devreleri için dağıtım sistemi•	

Entegre şalter, akış sıcaklık sensörleri; dış sensör tedarik kapsamındadır.

Maksimum akış sıcaklığı: 65 °C•	
Dış Renk: Metalik Gri •	

Dışarı kurulum için Hava kaynaklı ısı pompası, dış sıcaklık kontrollü WPM 2006 plus ısı pompa menajeri. Aksiyel akış 
fanı ve çift yönlü başlığı sayesinde çok sessiz çalışır, sıcak gaz defrostu yapar. Üniversal tasarım, opsiyonel sıcak su 
temini ve;

İkili (bivalent) çalışabilme•	
Ayrık ve birleşik ısıtma devreleri için dağıtım sistemi•	

Entegre şalter, akış sıcaklık sensörleri; dış sensör tedarik kapsamındadır.

Ürün Kodu Isıtma Gücü 
(kW) / COP Bağlantı Voltajı Boyutlar (cm) Ağırlık (kg)

LA 11MS 9.1    (3.4) 220 V 136x136x85 219

LA 16MS 12.7  (3.2) 220 V 155x157x85 264

LA 11AS 8.8 / 3.2 (3.1) 380 V 136x136x85 219

LA 16AS 12.2 / 3.2 (3.1) 380 V 155x157x85 264

LA 20AS* 14.9 / 3.0 380 V 155x157x85 284

LA 24AS* 19.2 / 3.2 (3.1) 380 V 168x171x100 351

LA 28AS* 22.3 / 3.0 380 V 168x171x100 355

LA 40AS* 30.4 / 3.9 (3.8) 380 V 174x210x89 585
* Çift kompresör.

Ürün Kodu Isıtma Gücü 
(kW) / COP Bağlantı Voltajı Boyutlar (cm) Ağırlık (kg)

LA 9PS 7.1 / 3.2 (3.1) 380 V 77x132x66 168

Ürün Kodu Isıtma Gücü 
(kW) / COP Bağlantı Voltajı Boyutlar (cm) Ağırlık (kg)

LA 11PS 9.2 / 3.1 (3.0) 380 V 155x157x85 259

LA 17PS* 14.5 / 3.1 (3.0) 380 V 155x157x85 330

LA 22PS* 16.7 / 3.1 (3.0) 380 V 168x171x100 360

LA 26PS* 18.8 / 3.1 (3.0) 380 V 168x171x100 371



HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI
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Yüksek Sıcaklıklı Hava kaynaklı ısı pompası

Maksimum akış sıcaklığı: 75 °C•	
Dış Renk: Metalik Gri •	

Dışarı kurulum için Hava kaynaklı ısı pompası, dış sıcaklık kontrollü WPM 2006 plus ısı pompa menajeri. Aksiyel akış 
fanı ve çift yönlü başlığı sayesinde çok sessiz çalışır. Ters çevrim ve eğik evaporatörle defrost sistemi mevcuttur. 
Üniversal tasarım, opsiyonel sıcak su temini ve;

İkili (bivalent) çalışabilme•	
Ayrık ve birleşik ısıtma devreleri için dağıtım sistemi•	

Yazın maksimum 58 °C sıcak su imkanı sağlar. Entegre şalter, akış sıcaklık sensörleri; dış sensör tedarik kapsamın-
dadır.

Dışarı Kurulum için TERSİNİR Hava kaynaklı ısı pompası

İçeri Kurulum için Kompakt Hava kaynaklı ısı pompası

Maksimum akış sıcaklığı: 58 °C•	
Dış Renk: Metalik Gri•	

Dışarı kurulum için Hava kaynaklı ısı pompası, dış sıcaklık kontrollü WPM 2006 plus ısı pompa menajeri ve ısıtma 
ve soğutma için tersinir devre. Aksiyel akış fanı ve çift yönlü başlığı sayesinde çok sessiz çalışır. Ters çevrim ve eğik 
evaporatörle defrost sistemi mevcuttur. Üniversal tasarım, opsiyonel sıcak su temini ve;

Isıtma ve soğutma için tümleşik dağıtım sistemleri•	
Ayrık ve birleşik ısıtma ve soğutma devreleri•	

Oda iklim kontrol istasyonu ayrıca tedarik edilmelidir. Entegre şalter, akış sıcaklık sensörleri; dış sensör tedarik 
kapsamındadır.

Maksimum akış sıcaklığı: 58 °C•	
Renk: Beyaz + k.rengi•	

WPM 2007 plus menajeri ile içeri kurulum için hava kaynaklı ısı pompası. Kontrol paneli k.rengi-kırmızı ekran ile 
entegre olup duvar monte setiyle (özel aksesuar MS PGD) de kumanda olarak kullanılabilir. 90° dönüş sağlayan 
hava ekipmanları sayesinde köşelere kurulum yapılabilir. Aksiyel akış fanı ve titreşim izoleli kompresörüyle sessiz 
çalışır. Yüksek COP değerleri sunan cihaz defrostunu ters çevrimle yapar. Opsiyonel sıcak su sunan kompakt tasarım 
ve entegre bileşenler ayrık ısıtma devrelerine direk bağlantıya olanak sağlar (ikili / bivalent sistemlerle kullanılma-
malıdır):

Kapalı genleşme tankı (24 lt)•	
Isı sirküle pompası (serbest basınç 45,000 Pa)•	
Tahliye valfi ve güvenlik modulü•	
Tampon Tankı (50 lt), entegre 2 kW ısı elemanı•	

Entegre şalter, akış sensörleri; dış sensör (standart NTC-2) ve 3 hortum (1“, 500mm) tedarik kapsamındadır.

Ürün Kodu Isıtma Gücü 
(kW) / COP Bağlantı Voltajı Boyutlar (cm) Ağırlık (kg)

LA 22HS* 13.5 / 2.1 380 V 168x171x100 411

LA 26HS* 15.2 / 2.2 380 V 168x171x100 418

Ürün Kodu Isıtma Gücü 
(kW) / COP

Soğutma 
Gücü(kW)  COP Bağlantı Voltajı Boyutlar (cm) Ağırlık (kg)

LA 11MSR 8.9 / 3.4 8.8 / 2.8 220 136x136x85 224

LA 11ASR 8.8 / 3.2 (3.1) 8.8 / 2.8 380 136x136x85 241

LA 16ASR 12.8 / 3.4 (3.2) 12.5 / 2.6 380 155x157x85 289

LA 6MR 6.1 /3.3 6.4 / 2.7  220 V

127x86x67

159

LA 8MR 7.4 / 3.3 7.7 / 2.9 220 V 165

LA 10MR 8.5 / 3.4 9.0 / 2.9 220 V 170

LA 12TR 11.9 / 3.3 13.6 / 3.0 380 V 185

LA 16TR 15.3 / 3.3 16.1 / 3.0 380 V 196

LAC 12TR 10.4 / 3.3 11.7 / 2.9 380 V 185

LAC 16TR 13.3 / 3.7 14.0 / 2.8 380 V 196

Ürün Kodu Isıtma Gücü 
(kW) / COP Bağlantı Voltajı Hava Çıkışı Boyutlar 

(cm) Ağırlık (kg)

LIK 8ME
7.5 / 3.3 (3.2)

220 V
Sağ 75x190x68 245

LIK 8TE
380 V

LIK 8TEL Sol 85x190x68 252
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HAVA KAYNAKLI ISI POMPASI

İçeri Kurulum için Düşük Sıcaklıklı Hava kaynaklı ısı pompası 

İçeri Kurulum için Yüksek Sıcaklıklı Hava kaynaklı ısı pompası 

Maksimum akış sıcaklığı: 58 °C•	
Renk: Beyaz + k.rengi•	

WPM 2007 plus menajeri ile içeri kurulum için hava kaynaklı ısı pompası. Kontrol paneli k.rengi-kırmızı ekran ile 
entegre olup duvar monte setiyle (özel aksesuar MS PGD) de kumanda olarak kullanılabilir. 90° dönüş sağlayan 
hava ekipmanları sayesinde köşelere kurulum veya hava çıkış tarafındaki hava kanallarıyla duvara kurulum yapıla-
bilir. Aksiyel akış fanı ve titreşim izoleli kompresörüyle sessiz çalışır. Yüksek COP değerleri sunan cihaz defrostunu 
ters çevrimle yapar. Üniversal tasarım, opsiyonel sıcak su temini ve;

İkili (bivalent) çalışabilme•	
Ayrık ve birleşik ısıtma devreleri için dağıtım sistemi•	
Ayarlanabilir ilave ısıtma (2/4/6 kW),•	

Entegre şalter,akış sensörleri; dış sensör (standart NTC-2) tedarik kapsamındadır.

Maksimum akış sıcaklığı: 75 °C•	
Renk: Beyaz + k.rengi•	

 WPM 2007 plus menajeri ile içeri kurulum için hava kaynaklı ısı pompası. Kontrol paneli k.rengi-kırmızı ekran ile 
entegre olup duvar monte setiyle (özel aksesuar MS PGD) de kumanda olarak kullanılabilir. 90° dönüş sağlayan 
hava ekipmanları sayesinde köşelere kurulum veya hava çıkış tarafındaki hava kanallarıyla duvara kurulum yapıla-
bilir. Aksiyel akış fanı ve titreşim izoleli kompresörüyle sessiz çalışır. Yüksek COP değerleri sunan cihaz defrostunu 
ters çevrimle yapar. Düşük sıcaklık ve yüksek sıcaklık seviyeleri için üniversal tasarım, opsiyonel sıcak su temini ve;

İkili (bivalent) çalışabilme•	
Ayrık ve birleşik ısıtma devreleri için dağıtım sistemi•	
Yazın maksimum 58 °C sıcak su imkanı sağlar. Entegre şalter, akış sıcaklık sensörleri; dış sensör (standart NTC-2) •	

tedarik kapsamındadır.

Ürün Kodu Isıtma Gücü 
(kW) / COP Bağlantı Voltajı Hava çıkış yönü Boyutlar 

(cm) Ağırlık (kg)

LI 9TE
7.5 / 3.3 (3.2)

380 V sağ 75x125x68 177

LI 9TEL 380 V sol 85x125x68 177

LI 11ME 9.1 / 3.4 (3.3) 220 V sağ 75x80x88 200

LI 11TE 8.8 / 3.2 (3.1) 380 V sağ 75x136x88 200

LI 11TEL 8.8 / 3.2 (3.1) 380 V sol 75x136x88 200

LI 16TE 12.2 / 3.2 (3.1) 380 V sağ 75x157x88 235

LI 16TEL 12.2 / 3.2 (3.1) 380 V sol 75x157x88 235

LI 20 TE 14.9 / 3.1 (3.0) 380 V sağ 75x157x88 255

LI 20TEL 14.9 / 3.1 (3.0) 380 V sol 75x157x88 255

LI 24TE 19.2 / 3.2 (3.1) 380 V sağ 75x171x103 310

LI 24TEL 19.2 / 3.2 (3.1) 380 V sol 75x171x103 310

LI 28TE 22.3 / 3.0 380 V sağ 75x171x103 314

LI 28TEL 22.3 / 3.0 380 V sol 75x171x103 314

LIKI 14TE* 10.1 / 3.6 (3.4) 380 V sağ 96x210x78 300
* Bu cihaz maksimum 65 °C akış sıcaklığına sahiptir.

Ürün Kodu Isıtma Gücü 
(kW) / COP Bağlantı Voltajı Boyutlar 

(cm) Ağırlık (kg)

LIH 22TE 13.6 / 3.1 380 75x171x103 370

LIH 26TE 15.9 / 3.2 380 75x171x103 377
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Tersinir Hava kaynaklı ısı pompası (ısı geri kazanımlı)

Yüzme Havuzu Isı pompası

Maksimum akış sıcaklığı: 58 °C•	
Renk: Beyaz + k.rengi•	

 
WPM 2007 R menajeri ile tersinir içeri kurulum için hava kaynaklı ısı pompası. Kontrol paneli k.rengi-kırmızı ekran 
ile entegre olup duvar monte setiyle (özel aksesuar MS PGD) de kumanda olarak kullanılabilir. 90° dönüş sağlayan 
hava ekipmanları sayesinde köşelere kurulum veya hava çıkış tarafındaki hava kanallarıyla duvara kurulum yapıla-
bilir. Aksiyel akış fanı ve titreşim izoleli kompresörüyle sessiz çalışır. Yüksek COP değerleri sunan cihaz defrostunu 
ters çevrimle yapar. İlave ısı eşanjörlü tersinir devre, ısıtma sırasında yüksek sıcaklıkta kullanma suyu temini ve 
soğutma sırasında ısı geri kazanımı sağlar. üniversal tasarım ve;

İkili (bivalent) çalışabilme,•	
Isıtma ve soğutma için tümleşik dağıtım sistemleri•	
Ayrık ve birleşik ısıtma ve soğutma devreleri•	

Oda iklim kontrol istasyonu ayrıca tedarik edilmelidir. Entegre şalter, akış sıcaklık sensörleri; dış sensör (standart 
NTC-2) tedarik kapsamındadır.

Yüzme havuzu ısıtması sağlayan Dışarı Kurulum için Hava kaynaklı ısı pompası; titanyum ısı 
eşanjörü tuzlu ve her türlü suyu kullanmaya olanak tanır; SCROLL kompressor; standart oto-
matik defrost (hava sıcaklığı çalışma limitleri -10 ila + 35 °C); soğutucu akışkan R 407C; şalter; 
paslanmaz çelik destek, toz metal boya kaplama.

Ürün Kodu Isıtma Gücü 
(kW) / COP

Soğutma Gücü 
COP Bağlantı Voltajı Boyutlar (cm) Ağırlık (kg)

LI 11MER 8.9 / 3.4 (3.3) 8.8 / 2.8 220 V 75x80x88 205

LI 11TER+ * 8.8 / 3.2 (3.1) 8.8 / 2.8 380 V 75x136x88 222

LI 16TER+ * 12.8 / 3.4 (3.2) 12.5 / 2.6 380 V 75x157x88 260
* ısı geri kazanımlı.

Ürün Kodu Isıtma Gücü 
(kW) / COP Bağlantı Voltajı Boyutlar (cm) Ağırlık (kg)

LAS 10MT 12.1 / 2.9 220 V

127x88x67

147

LAS 15MT 16.6 / 3.5 220 V 155

LAS 22TT 22.3 / 4.4 380 V 162
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TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI

Düşük Sıcaklıklı Kompakt Toprak kaynaklı ısı pompası

Yüksek Sıcaklıklı Toprak kaynaklı ısı pompası

Maksimum akış sıcaklığı: 58 °C•	
Renk: Beyaz + k.rengi•	

•	
WPM 2007 plus menajeri ile içeri kurulum için toprak kaynaklı ısı pompası. Kontrol paneli k.rengi-kırmızı ekran ile 
entegre olup duvar monte setiyle (özel aksesuar MS PGD) de kumanda olarak kullanılabilir. 

Antifrizli su sirküle pompası •	
Kapalı genleşme tankı (8 lt)•	
Emniyet valfi ve basınç manometresi•	

Yalıtımlı metal gövde ve titreşim izoleli kompresörle ses izolasyonu. Yüksek COP ler için ekonomizör. Opsiyonel 
sıcak su temini ile kompakt tasarım (ikili / bivalent sistemlerle kullanıma uygun değildir) :

Isı sirküle pompası•	
Taşma valfi ve emniyet modulü•	
Genleşme tankı (24 lt)•	

Entegre şalter, akış sıcaklık sensörleri; dış sensör (standart NTC-2), filtre ve hava menfezi (1½“) tedarik kapsamın-
dadır.

Maksimum akış sıcaklığı: 70 °C•	
Renk: Beyaz + k.rengi•	

WPM 2007 plus menajeri ile içeri kurulum için toprak kaynaklı ısı pompası. Kontrol paneli k.rengi-kırmızı ekran ile 
entegre olup duvar monte setiyle (özel aksesuar MS PGD) de kumanda olarak kullanılabilir. 
Entegre antifriz su komponentleri ile ısı kaynağına direk bağlantı sağlanır:

Antifrizli su sirküle pompası •	
Kapalı genleşme tankı (8 lt)•	
Emniyet valfi ve basınç manometresi•	

Yalıtımlı metal gövde ve titreşim izoleli kompresörle ses izolasyonu. Yüksek COP ler için ekonomizör ve EN 14511’e 
uygunluk. Opsiyonel sıcak su temini ile kompakt tasarım (ikili / bivalent sistemlerle kullanıma uygun değildir):

Isı sirküle pompası•	
Taşma valfi ve emniyet modulü•	
Genleşme tankı (24 lt)•	

Entegre şalter, akış sıcaklık sensörleri; dış sensör (standart NTC-2), filtre ve hava menfezi (1½“) tedarik kapsamın-
dadır.

Ürün Kodu Isıtma Gücü 
(kW) / COP Bağlantı Voltajı Boyutlar (cm) Ağırlık (kg)

SIK 11ME 11.8 / 4.4 220 V

65x112x69

191

SIK 16ME 15.8 / 4.2 220 V 203

SIK 7TE 6.9 / 4.3 (4.1) 380 V 179

SIK 9TE 9.2 / 4.4 (4.2) 380 V 180

SIK 11TE 11.8 / 4.4 (4.2) 380 V 191

SIK 14TE 14.5 / 4.5 (4.3) 380 V 203

Ürün Kodu Isıtma Gücü 
(kW) / COP Bağlantı Voltajı Boyutlar (cm) Ağırlık (kg)

SIKH 6TE 6.4 / 4.7 (4.5) 380 V

65x112x69

195

SIKH 9ME 9.4 / 4.4 (4.2) 220 V 203

SIKH 9TE 9.3 / 4.7 (4.5) 380 V 205

SIH 6ME* 6.2 / 4.3 (4.1) 220 V

65x81x46

118

SIH 9ME* 9.1 / 4.2 (4.0) 220 V 130

SIH 11ME* 10.8 / 4.6 (4.5) 220 V 133

SIH 6TE* 6.2 / 4.6 (4.5) 380 V 118

SIH 9TE* 9.0 / 4.5 (4.4) 380 V 130

SIH 11TE* 11.2 / 4.7 (4.5) 380 V 133

SIH 20TE* 21.8 / 4.7 (4.4) 380 V 100x166x78 307

SIH 40TE* 36.6 / 4.4 (4.1) 380 V 135x189x78 502
*Bazı özellikler değişiklik gösterebilir.
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Düşük Sıcaklıklı Toprak Kaynaklı ısı pompası

Tersinir (aktif soğutmalı) Toprak Kaynaklı ısı pompası 

Maksimum akış sıcaklığı: 58 °C•	
Renk: Beyaz + k.rengi•	

WPM 2007 plus menajeri ile içeri kurulum için toprak kaynaklı ısı pompası. 
İkili (bivalent) çalışabilme•	
Ayrık ve birleşik ısıtma devreleri için dağıtım sistemi•	

Entegre şalter ve antifrizli su sirküle pompası için yük kontaktörü, akış sıcaklık sensörleri; dış sensör (standart NTC-2) 
ve filtre tedarik kapsamındadır

Maksimum akış sıcaklığı: 58 °C•	
Renk: Beyaz + k.rengi•	

 
WPM 2007 R menajeri ile tersinir içeri kurulum için toprak kaynaklı ısı pompası. Kontrol paneli k.rengi-kırmızı ekran 
ile entegre olup duvar monte setiyle (özel aksesuar MS PGD) de kumanda olarak kullanılabilir. Antifrizli su ve ısıtma 
bağlantıları için birçok seçenek mevcuttur. Yalıtımlı metal gövde ve titreşim izoleli kompresörle ses izolasyonu. 
Opsiyonel sıcak su temini ile üniversal tasarım ve: 

İkili (bivalent) çalışabilme•	
Isıtma ve soğutma için kombine dağıtım sistemi•	
Atrık ve birleşik ısıtma ve soğutma devreleri•	

Oda iklim kontrol istasyonu ayrıca tedarik edilmelidir. Şalter, antifrizli su sirküle pompası için yük kontaktörü, akış 
sıcaklık sensörleri; dış sensör (standart NTC-2) ve filtre tedarik kapsamındadır. Antifrizli su paketi ve devre mani-
foldu ayrıca sipariş verilmelidir.

Ürün Kodu Isıtma Gücü 
(kW) / COP

Bağlantı 
Voltajı Boyutlar (cm) Ağırlık (kg)

SI 5ME 5.0 / 4.0 220 V

65x81x46

109
SI 7TE 6.5 / 3.9 (3.7) 380 V 111
SI 9ME 9.3 / 4.0 (3.8) 220 V 118

SI 11ME 11.0 / 4.0 (3.9) 220 V 122
SI 14ME 15 / 4.1 (3.9) 220 V 130
SI 5TE 5.3 / 4.3 (4.1) 380 V 109
SI 7TE 6.9 / 4.3 (4.1) 380 V 111
SI 9TE 9.2 / 4.4 (4.2) 380 V 118

SI 11TE 11.8 / 4.4 (4.2) 380 V 122
SI 14TE 14.5 / 4.5 (4.3) 380 V 130
SI 17TE 17.1 / 4.6 (4.4) 380 V 133
SI 21TE 21.1 / 4.3 (4.1) 380 V 65x145x58 225
SI 24TE 24 / 4.3 (4.1) 380 V

100x166x78
282

SI 30TE 31.2 / 4.6 (4.3) 380 V 365
SI 37TE 37.2 / 4.6 (4.3) 380 V 371
SI 50TE 46.7 / 4.5 (4.3) 380 V

135x189x78

486
SI 75TE 75.2 / 4.4 (4.2) 380 V 571

SI 100TE 96.3 / 4.6 (4.3) 380 V 652
SI 130TE 125.8 / 4.3 (4.1) 380 V 860

Ürün Kodu Isıtma Gücü 
(kW) / COP

Soğutma Gücü 
COP Bağlantı Voltajı Boyutlar (cm) Ağırlık (kg)

SI 8MR 9.3 / 4.0 12.0 / 5.4 220 V

64x122x62

151
SI 10MR 11.6 / 4.1 14.1 / 5.3 220 V 156
SI 12TR 11.6 / 4.1 14.1 / 5.3 380 V 161
SI 14TR 13.7 / 4.0 17.4 / 5.9 380 V 173
SI 16TR 16.4 / 4.0 21.5 / 5.9 380 V 181
SI 20TR 20.0 / 4.2 26.0 / 5.7 380 V 231
SI 5MER 4.9 / 4.0 6,8 220 V

65x46x81

115
SI 7MER 6.4 / 4.0 8,8 220 V 117
SI 9MER 9.3 / 4.0 12,4 220 V 124

SI 11MER 11.6 / 4.1 14,1 220 V 128
SI 30TER+ 28.5 / 3.9 (3.8) 39.4 / 5.1 380 V 100x166x78 385
SI 75TER+ 66.4 / 3.6 (3.4) 75.5 / 4.5 380 V

135x189x75
658

SI 75ZSR 65.9 / 3.7 (3.5) 81.1 / 5.0 380 V 607
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SUDAN SUYA ISI POMPASI

Paslanmaz Çelik Isı eşanjörlü Su Kaynaklı Isı Pompası

Su kaynaklı Isı pompası (Çift Kompresörlü)

Maksimum akış sıcaklığı: 55 °C•	
Renk: Beyaz + k.rengi•	

WPM 2007 plus menajeri ile içeri kurulum için su kaynaklı ısı pompası. Kontrol paneli k.rengi-kırmızı ekran ile enteg-
re olup duvar monte setiyle (özel aksesuar MS PGD) de kumanda olarak kullanılabilir. Yeraltı suyu bağlantıları be 
ısıtma bağlantıları için birçok seçenek mevcuttur. Yalıtımlı metal gövde ve titreşim izoleli kompresörle ses izolasyo-
nu. Yüksek COP ler için ekonomizör. Entegre korozyon ve donmaya karşı dayanaklı paslanmaz çelik ısı eşanjörü. 

Opsiyonel sıcak su temini ile üniversal tasarım ve: 
İkili (bivalent) çalışabilme,•	
Ayrık ve birleşik ısıtma devreleri için dağıtım sistemi•	

Entegre şalter (WI 14), entegre akış şalteri ve su kuyu pompası için yük kontaktörü; gidiş-dönüş akış sensörleri, dış 
sensör (standart NTC-2) su filtresi tedarik kapsamındadır.

Maksimum akış sıcaklığı: 55 °C•	
Renk: Açık Yeşil •	

WPM 2006 plus menajeri ile yüksek performanslı içeri kurulum için su kaynaklı ısı pompası, iki kompresörle rahat 
kapasite. Dış sensör, dönüş akış sensörü ve iki elektrik bağlantı kablosu (1.5 ve 10 m) tedarik kapsamındadır. Kir 
tutucu, korumalı motorlu şalter ve kuyu pompası için yük kontaktörü, akım için iki elektronik şalter < 60 A standart 
donanım olarak sunulmaktadır. 

Ürün Kodu Isıtma Gücü 
(kW) / COP Bağlantı Voltajı Boyutlar (cm) Ağırlık (kg)

WI 9ME 8.3 / 5.1 (4.9) 220 V

65x145x58

156

WI 14ME 13.6 / 5.2 (5.0) 220 V 168

WI 9TE 8.3 / 5.1 (4.9) 380 V 156

WI 14TE 13.6 / 5.2 (5.0) 380 V 168

WI 18TE 17.1 / 5.3 (5.2) 380 V 187

WI 22TE 21.5 / 5.5 (5.3) 380 V 189

WI 27TE 26.4 / 5.1 (4.9) 380 V 259



Elektrikli Isıtıcılar

Şömineler

Mikro-Kojenerasyon

Konvektörler

DİĞER UYGULAMALARIMIZ



YENİLENEBİLİR ISI SİSTEMLERİ

ATTOENERJİ Kalitesi
Elektrik, tesisat ve ısısal çözümlerde konularında uzman kadro 
ile çalışan ATTOENERJİ, profesyonel mühendis kadrosuyla ısı         
tüketiminizi hesaplayarak  en uygun cihaz seçimini sizin için 
yapar. Cihazların kurulumuna ek olarak, ATTOENERJİ, ticari ortak-
ları ile birlikte kapsamlı servis hizmeti sunar.               

ATTOENERJİ her zaman yanınızda
ATTOENERJİ mekanlarınızın ısıtma ,soğutma ve sıcak su temini 
konusunda alernatif ısıtma çözümleri ile her zaman yanınızda.

Daha güncel bilgi için 

www.attogroup.com ve

www.attoenerji.com  

adreslerini ziyaret edin. 

Yıldız 4.Cd. 721.Sk. No: 8/2  Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE
Tel: +90 312 442 02 64     Fax :+90 312 442 24 87 
www.attoenerji.com   e-mail: infoattoenerji.com

Ürünlerimizde       Alman teknolojisi kullanılmaktadır.


